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Mikuni stworzy³o seriê gaŸników TM o p³askiej przepustnicy aby zast¹pi³y te z okr¹g³¹ prze-
pustnic¹, które s¹ ju¿ przestarza³e. W czasach, gdzie liczy siê na naprawdê szybkie odejœcie
sprawdzaj¹ siê znakomicie. Ich reakcja na dodanie gazu jest natychmiastowa. Wszystko to

 

dziêki p³askiej przepustnicy. Zapewnia ona zdecydowanie lepszy przep³yw mieszanki przez
co dodaje mocy w niskich i œrednich obrotach silnika. Krótka budowa korpusu gaŸnika (dziêki
p³askiej przepustnicy), skraca odleg³oœæ jak¹ musi pokonaæ mieszanka powietrzno-paliwowa
przez co rozruch zimnego silnika nie jest problemem. GaŸniki te w pierwszym rzêdzie dedyko

 

wane motocyklom dwusuwowym, jednak po wymianie dysz znakomicie sprawdz¹ siê równie¿
w czterosuwach

 

TM24-9

TM34-2 TM36-2

TM32-1VM28-418

TM38-85/ 86
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WYMIARY I DETALE

 
 

Symbol

 

gaŸnika

 
Przelot

 

 gaŸnika

 
Œrednica

 

z przodu

 
Œrednica

 

z ty³u

 

 

D³ugoœæ ca³kowita

 

Obs³uga

 

ssania

 

TM24 -9

 

24mm

 

31mm

 

44mm

 

75mm

 

z prawej

 

VM28 -418

 

28mm

 

33mm

 

44mm

 

82mm

 

z lewej

 

TM32 -1

 

32mm

 

40mm

 

58mm

 

83mm

 

z lewej

 

TM34 -2

 

34mm

 

40mm

 

58mm

 

83mm

 

z lewej

 

TM36 -2

 

36mm

 

43mm

 

62mm

 

100mm

 

z lewej

 

TM38 -85

 

38mm

 

47mm

 

62mm

 

100mm

 

z lewej

 

TM38 -86

 

38mm

 

43mm

 

62mm

 

100mm

 

z lewej

 
 

CZÊŒCI SK£ADOWE

 
 

GA�NIK

 

Dysza g³ówna

 

Dysza w.obr

 

Iglica

 

Rozpylacz

 

Przepustnica

 

Zaworek iglicowy

 

TM24 -9

 

190

 

15

 

5N14

 

Q-0 / Serie 454

 

3,0

 

2,5

 

VM28 -418

 

180

 

15

 

5DP39

 

P-8 / Serie 175

 

2,5

 

2,5

 

TM32 -1

 

250

 

45

 

5FP17

 

Q-2 / Serie 389

 

4,0

 

3,3

 

TM34 -2

 

280

 

50

 

5FP17

 

Q-2 / Serie 389

 

4,0

 

3,3

 

TM36 -2

 

280

 

50

 

6FJ40

 

Q-6 / Serie 389

 

4,0

 

3,3

 

TM38 -85

 

230

 

22,5

 

6FJ41

 

Q-2 / Serie 389

 

4,0

 

3,5

 

TM38 -86

 

230

 

22,5

 

6FJ41

 

Q-2 / Serie 389

 

4,0

 

3,5

 
 

CZÊŒCI ZAMIENNE
 

 

CzÊŒÆ

 

ROZMIAR

 

Numer czêœci

 

ZASTOSOWANIE

 

Iglica

 

na zapytanie

 

-

 

ka¿dy gaŸnik TM

 

Przepustnica

 

patrz - katalog g³ówny

 

-

 

ka¿dy gaŸnik TM

 

 

Dysza g³ówna

 50 - 200 ( kroki co 5 )

 

210 - 500 ( kroki co 10 )

 

520 - 720 ( kroki co 20 )

 

 

4/042 -rozmiar

 
 

 

ka¿dy gaŸnik TM

 

 

Dysza wolnych obrotów
 

10 - 60 ( kroki co 2,5 )
 

65 - 90 ( kroki co 5 )
 

 

VM22/210 -rozmiar
 

 

ka¿dy gaŸnik TM
 

Rozpylacz -  Seria 454
 

O-0 do Q -8 (  kroki co 0,01mm )
 

784 -21005 -rozmiar
 

TM24 -9
 

Rozpylacz - Seria 175
 

O-8 do Q -2 ( kroki co 0,01mm )
 

VM30/46 -rozmiar
 

VM28 -418
 

 

Rozpylacz - Seria 389
 

 

O-0 do  R-8 ( kroki co 0,01mm )
 

 

785 -24001 -rozmiar
 TM32 -1 / TM34 -2

 

TM36 -2
 

TM38 -85 / TM38 -86
 

Zaworek iglicowy
 

patrz - katalog g³ówny
 

-
 

ka¿dy gaŸnik TM
 

 

POWER JET KIT

Zestaw naprawczy linki

Oryginalne czêœci Mikuni posiadaj¹ poni¿sze oznaczenie
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L.P

 

Numer czêœci

 

Opis

 

1

 

30BIC/84

 

Kapturek

 

2

 

VM20/683

 

Œruba regulacyjna

 

3

 

VM15/368

 

Nakrêtka

 

4

 

VM20/601

 

90° ³uk

 

5

 

VM12/43

 

Kapturek

 

6

 

VM13/322

 

Korpus

 

7

 

CW2=0412

 

Œruby

 

8

 

N126062

 

O-Ring

 

9

 

VM14/50

 

Sprê¿yna

 

10

 

VM15SC4/85

 

Ko³ek

 

11

 

M21 /14

 

Œruba regulacyjna

 

12

 

B30/247

 

Nakrêtka

 

13

 

VM15/37

 

Œruba spustowa

 

14

 

VM16/42

 

Sprê¿yna

 

15

 

640 -12001

 

Œruba spustowa

 

16

 

VM15SC4/86

 

Ko³ek

 

 
 

AKCESORIA DO GA�NIKÓW TM/TMX I VM

CIÊGNO SSANIA - KIT

PRZYCISKI SSANIA

Ten KIT montuje siê w miejscu oryginalnego przycisku lub te¿ dŸwigni ssania. Umo¿liwia on
monta¿ linki ssania.

 
 

MEG-032 / Zastosowanie

  

MEG-033 / Zastosowanie

  

MEG-034 / Zastosowanie

 

TM27 -8006 / TM35 -1 / TM38 -18

  

TM30 -8006 / TM32 -61

  

TM24 -9 / VM28 -418 / VM16 -353 

 

TM38 -27 / TM38 -131 / TM38 -157

    

VM20 -179 / VM20 -273 / VM24 -473 

 

TMX38 -1 / TMX38 -2 / TMX38 -5

    

VM24 -489 / VM26 -606 / VM26 -665

 

TM32 -1 do Tm38 -86 ( ka¿dy )

    

VM26 -8637 / VM26 -8639  / VM28 -57

 

VM17 -8101 / VM18 -144 / VM20 -151

     

VM30 -83  do  Vm44 -3 ( ka¿dy )

     
 

 

MEG-013 / Zastosowanie

 

VM20 -327

 
 

Ka¿dy gaŸnik Mikuni z 

 

automatycznym ssaniem

 
 

 

 
Numer czêœci  Gwint  Zastosowanie 

TM24/01  M10 x 1  VM12 -8069 / VM14 -8340 / VM24 -489 / VM26 -8637 / VM26 -8639 / VM28 -57 / TM24 -9  

TM38/49  M12 x 1  TM30 -8006  

TM38/57  M12 x 1  TM32 -61  

VM16/210  M10 x 1  VM28 -418 / VM16 -353 / VM20 -179 / VM20 -273 / VM24 -473 / VM26 -606 / VM26 -665  

 
 

VM29/47  

 
 

M10 x 1  
TM27 -8006 / TM35 -1 / TM38 -18 / TM38 -27 / TM38 -131 / TM38 -157 / TMX38 -1  

TMX38 -2 / TMX38 -5 / TM32 -1 / TM34 -2 / TM36 -2 / TM38 -85 / TM38 -86  / VM17 -8101  

VM18 -144 / VM20 -151 / VM30 -83 / VM32 -193 / VM34 -168 / VM34 -275 / VM36 -4  

VM38 -9 / VM40 -4 / VM44 -3  

TM24/01 TM38/49 TM38/57 VM16/210 VM29/47

MEG-013

1

2

3

4

5

6

7

9
8 10

MEG-034

1
11

16

12

13

14

MEG-033

5
10

MEG-032

1

1011

12

13
14 14

15

4
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AKCESORIA DO GA�NIKÓW TM/TMX/VM

POWER JET KIT to uniwersalny zestaw, który

mo¿e zostaæ zastosowany w prawie ka¿dym gaŸniku
Mocowanie dyszy jest przeniesione na ty³
korpusa gaŸnika a komora p³ywakowa

musi zostaæ przewiercona aby móc do niej 
przytwierdziæ pod³¹czenie wê¿a

Dysze proszê zamawiaæ osobno!
Numer czêœci: N102221-rozmiar

1 8

42

3

1

8

7

6

5

10 11

MEG-024

Power jet Kits
1 8

4

3

 

L.P.

 

Numer czêœci

 

Nazwa

 

1

 

VM38/84

 

W¹¿

 

2

 

990 -889 -004

 

Mocowanie dyszy d³ugie

 

3

 

VM38/85

 

Œruba spustowa

 

4

 

BZ25/26

 

O-Ring

 

5

 

BV32/04

 

O-Ring

 

6

 

VM18/53

 

Pod³¹czenie wê¿a

 

7

 

CW2=0410

 

Œruba

 

8

 

VM28/323

 

Opaska

 

9

 

990 -889 -003

 

Mocowanie dyszy krótkie

 

10

 

TM38/93

 

Mocowanie dyszy elektr.

 

11

 

TM38/87

 

Zaworek magnetyczny

 

7

6

5

MEG-022

7
6

59

MEG-023

Power Jet - Dysza -Numer czêœci: N102221-rozmiar

Wiêkszoœæ gaŸników z tego katalogu jest wyposa¿onych w 
du¿¹ œrubê spustow¹, aby móc zmieniæ dyszê g³ówn¹ bez 
koniecznoœci demontowania komory p³ywakowej.
Dziêki temu kluczowi mo¿na wymieniaæ trudnodostêpne
dysze g³ówne na zamontowanym gaŸniku.
G³ówki dysz przylegaj¹ idealnie do tego klucza, przez co
ukrêcenie ich jest praktycznie niemo¿liwe.
Ponadto u¿ywaj¹c tego klucza nie przekrêc¹ Pañstwo gwintu
dyszy g³ównej.
D³ugoœæ ca³kowita klucza: 22mm

POWER JET KIT

ŒRUBY REGULACYJNE LINKI GAZU KLUCZ DO DYSZY G£ÓWNEJ

MEG-043

1

6

3

8
7

MEG-042

1

7

3

6

5

MEG-041

1

3

4

MEG-040

1

2

3

 
 

L.P.
 

Numer czêœci
 

Opis
 

1
 

30BIC/84
 

Kapturek
 

2 VM30/77  Œruba regulacyjna d³uga 

3 B30/247  Nakrêtka  

4 M21/14  Œruba regulacyjna krótka 

5 M22/30  ³uk 40°  

6 VM15/368  Nakrêtka  

7 VM20/683  Œruba regulacyjna ³uk 

8 VM19/13  ³uk 100°  

 

GWINT: M6 x 0,75

 

Klucz
 

Dysze
 

MIKUNI Typ
 

 

TMP-823
 

 

          G³ówka 6-k¹tna na klucz 6
 4/042

 

M10/14
 

 

TMP-824
 

 

G³ówka okr¹g³a - 8mm œrednicy
 N100604

 

VM11/22
 

TMP-825
 

G³ówka okr¹g³a - 6mm œrednicy
 

N102221
 

 

TMP-824TMP-825

TMP-823

KLUCZ DYSZY G£ÓWNEJ

5
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Oryginalne czêœci Mikuni posiadaj¹ poni¿sze oznaczenie
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CZÊŒCI ZAMIENNE DO GA�NIKÓW TM

TM24-9 / VM28-418 / TM32-1 / TM34-2 / TM36-2
TM38-85 / TM38-86

 
 
 
 

 
 

L.P.

  

TM24-9

 

VM28-418

 

TM32-1/TM34-2

 

TM36-2

 

TM38-85/86

 

1 TM24/01 VM26/116 VM29/47 VM29/47 VM29/47 
2 VM24/791a VM26/1046 VM28/1046 VM38/153 VM38/153 
3 CW2=2608 CW2=0310 CW2=0310 CW2=0310 CW2=0310 
4 VM24/790 VM28/1042 VM28/1042 VM38/152 VM38/152 
5 VM18/341 VM18/341 VM18/341 VM18/341 VM18/341 
6 PODAJ ROZMIAR PODAJ ROZMIAR PODAJ ROZMIAR PODAJ ROZMIAR PODAJ ROZMIAR
7 832-30005-rozmiar 832-33001-  rozmiar 832-39012-  rozmiar 832-43002-  rozmiar 832-43011-  rozmiar
8 nie wystêpuje nie dostêpne nie dostêpne VM38/159 VM38/159 
9 nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne
10 VM38/132 VM38/132 VM38/132 VM38/132 VM38/132 
11 VM34/274 VM34/274 VM34/274 VM34/274 VM34/274 
12 nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne
13 nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne
14 BV26/22 VM30/160 VM30/160 VM30/160 VM30/160 
15 nie wystêpuje nie wystêpuje VM36/15 VM36/15 VM36/15 
16 nie wystêpuje VM26/42 VM26/42 VM26/42 VM26/42 

17 VM22/210-  rozmiar VM22/210-  rozmiar VM22/210-  rozmiar VM22/210-  rozmiar VM22/210-  rozmiar
18 VM24/365 VM28/694 VM24/236 VM24/236 VM24/236 
19 VM20/492 VM26/228 VM34/374 VM34/374 VM34/374 
20 VM24/793c VM26/220-  rozmiar TM32/02-  rozmiar TM32/02-  rozmiar TM38/138 
21 nie wystêpuje VM30/113 VM34/103 VM34/103 VM34/103 
22 CW2=0416 CW2=0416 CW2=0516 CW2=0518 CW2=0518 
23 VM22/184 VM26/227 VM28/254 VM28/254 VM28/254 
24 VM22/185 VM28/817 VM28/253 VM28/253 VM28/253 
25 nie wystêpuje nie wystêpuje nie wystêpuje VM35/40 VM35/40 
26 nie wystêpuje nie wystêpuje nie wystêpuje N138077 N138077 
27 nie wystêpuje nie wystêpuje nie wystêpuje N2=04 N2=04 
28 nie wystêpuje nie wystêpuje nie wystêpuje 603-68001 603-68001 
29 nie wystêpuje nie wystêpuje nie wystêpuje BDC36/35 BDC36/35 
30 VM26/46 VM26/46 VM18/228 VM18/228 VM18/228 
31 CW2=0412 CW2=0412 CW2=0412 CW2=0412 CW2=0412 
32 nicht vorhanden M18F/43a VM36/83 VM36/83 VM36/83 
33 nicht vorhanden B30/247 B30/247 B30/247 B30/247 
34 776-14001a 776-15001 776-17001 776-19002 776-19001 
35 VM24/785 VM28/1045 VM32/495 VM38/127 VM38/127 
36 730-11003 730-15001 730-15004 730-16003 730-16003 
37 784-21005-  rozmiar VM30/46-  rozmiar 785-24001-  rozmiar 785-24001-  rozmiar 785-24001-  rozmiar
38 nie wystêpuje VM28/429 VM34/454 VM34/454 VM34/454 
39 4/042-  rozmiar 4/042-  rozmiar 4/042-  rozmiar 4/042-rozmiar 4/042-  rozmiar
40 VM24/559 VM24/559 KV/10 KV/10 KV/10 
41 VM24/557-  rozmiar VM24/557-rozmiar 786-46001-rozmiar 786-46001-  rozmiar 786-46001-rozmiar
42 VM24/560 VM24/560 VM24/560 VM24/560 VM24/560 
43 C2=0408 C2=0408 C2=0406 C2=0406 C2=0406 
44 VM20/242 888-23008 888-24001 888-24001 888-24001 
45 VM24/787c VM28/1044 VM32/494 VM36/166 VM36/166 
46 nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne
48 CW2=0412 CW2=0412 CW2=0412 CW2=0412 CW2=0412 
49 VM20/584 VM20/584 VM24/622 VM24/622 VM24/622 
50 M12F/46 M12F/46 VM32/320 VM32/320 VM32/320 
51 nie dostêpne nie dostêpne VM12/33 VM12/33 VM12/33 
52 nie dostêpne nie dostêpne N133037 N133037 N133037 
53 sta³e BS30/97-  rozmiar BS30/97-  rozmiar BS30/97-  rozmiar BS30/97-  rozmiar
54 VM20/242 888-23007 888-23014 888-23014 888-23014 
55 sta³e VM17/1002-

rozmiar 
VM17/1002-
rozmiar 

VM17/1002-
rozmiar 

VM17/1002-
rozmiar 

56 603-27002 603-27002 603-16003 nie dostêpne 603-16003 
57 VM15/112 VM15/112 VM24/556 nie dostêpne VM24/556 
58 VM14/75 VM14/75 BV32/04 nie dostêpne BV32/04 
59 VM14/87 VM14/87 nie dostêpne nie dostêpne nie dostêpne
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